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INSTRUKCJA MONTAŻU LISTWY OCHRONNEJ 

BOCZNYCH DRZWI 

1K3853535  9B9  
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Potrzebne narzędzia i materiały: 

• Nowa listwa ochronna bocznych drzwi 1K3853535  9B9 

• Miękka szmatka i środek czyszczący do karoserii 

• Miarka lub taśma miernicza 

• Taśma maskująca 

• Klej montażowy lub dwustronna taśma klejąca o wysokiej wytrzymałości 

• Rękawiczki i okulary ochronne (opcjonalnie) 

 

Instrukcja krok po kroku: 

1. Przygotowanie samochodu: 

• Zaparkuj samochód na płaskiej powierzchni. 

• Upewnij się, że masz łatwy dostęp do bocznych drzwi pojazdu. 

• Oczyść dokładnie powierzchnię drzwi w miejscu, gdzie ma być zamontowana listwa, 

używając miękkiej szmatki i środka czyszczącego. Usuń wszelkie zabrudzenia, tłuszcz i 

resztki wosku. 

• Upewnij się, że powierzchnia jest sucha i wolna od uszkodzeń. 

2. Planowanie montażu listwy: 

• Przyłóż nową listwę ochronną do drzwi, aby upewnić się, że jest odpowiedniej 

długości i pasuje do kształtu drzwi. 

• Upewnij się, że listwa będzie równo zamontowana na całej długości, sprawdzając jej 

położenie względem krawędzi drzwi lub innych elementów karoserii. 

3. Montaż listwy ochronnej na drzwiach: 

• Ostrożnie przyłóż listwę do oznaczonego miejsca na drzwiach, zaczynając od jednego 

końca i przesuwając się wzdłuż jej długości. 

• Delikatnie dociskaj listwę na całej długości, aby zapewnić równomierne przyleganie 

do drzwi. 

• Upewnij się, że listwa jest zamocowana. 

4. Kontrola montażu: 

• Sprawdź, czy listwa jest dobrze przylegająca na całej długości i nie ma żadnych 

szczelin między nią a powierzchnią drzwi. 

• Upewnij się, że listwa jest solidnie zamocowana i nie przesuwa się pod naciskiem. 

5. Zakończenie: 

• Oczyść powierzchnię wokół listwy, aby nadać drzwiom estetyczny wygląd. 
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• Sprawdź, czy listwa nie powoduje żadnych zakłóceń przy otwieraniu i zamykaniu 

drzwi. 

• Regularnie kontroluj stan listwy, zwłaszcza po myciu samochodu lub w trudnych 

warunkach pogodowych. 

 

Prawidłowo zamontowana listwa ochronna bocznych drzwi chroni karoserię przed uszkodzeniami i 

zarysowaniami, zwiększając jednocześnie trwałość i estetykę pojazdu. W przypadku jakichkolwiek 

problemów z montażem, skonsultuj się z serwisem samochodowym. 

 

Jeśli nie posiadasz odpowiednich narzędzi lub umiejętności do przeprowadzenia wymiany części, lub 

masz jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowego montażu, zaleca się skontaktowanie się z 

autoryzowanym serwisem marki Volkswagen. Listę autoryzowanych partnerów serwisowych 

znajdziesz na oficjalnej stronie www.Volkswagen.pl 


